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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Общие требования 

 
БЯСПЕКА ПРАЦЫ Ў БУДАЎНIЦТВЕ 

Агульныя патрабаваннi 
 

 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

от 4 июля 2012 г. № 215 
 

Дата введения 2013-01-01 
 
Пункт 9.2.2 изложить в новой редакции: 
«9.2.2 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с [57] и [58]. Погрузочно-

разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи 
подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководи-
теля организации, ответственного за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ». 

 

Пункт 9.2.4 исключить. 
 

Библиография Дополнить ссылками: 
«[57]    Санитарные нормы и правила Республики Беларусь 

СанПиН 13-2-2007  Гигиеническая классификация условий труда 
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 
2007 г. № 176. 

[58] Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда  
и предоставлению компенсаций по ее результатам 
Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 фев-
раля 2008 г. № 35». 
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